
ACS150-03E-08A8-4 Pn 4,0kW, I2n 8,8A IP20
ACS150-03E-08A8-4

Global Commercial Alias ACS150-03E-08A8-4

Code de produit 68581818

ABB désignation de type ACS150-03E-08A8-4

EAN 6410038079499

Description courte ACS150-03E-08A8-4 Pn 4,0kW, I2n 8,8A IP20

Description longue

The ACS150 drives are designed to be incorporated into a wide variety of machines such as
mixers, conveyors, fans or pumps. The ACS150 drives have an integrated user panel,

potentiometer and a variety of features such as pre-defined connection macros, making
drive selection and configuration easy. With an optional FlashDrop tool these drives can be

configured quickly in volume.

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Commande
China (CN)Pays d'origine

85044084Code douanier

ACS150-03E-08A8-4 Pn 4,0kW, I2n 8,8A IP20Description sur la
facturation

NoSur commande

1 pièceQuantité minimum

1 pièceQuantité

NoNe citation que



pièceUnité de mesure

Dimensions
1.4 kgPoids net

239 mmProduit Hauteur Net

142 mmProduit Longueur Net

70 mmProduit Largeur Net

345 mmEmballage Niveau 1
Longueur

130 mmEmballage Niveau 1
Hauteur

215 mmEmballage Niveau 1
Largeur

1 cartonEmballage Niveau 1
Unités

Technique
3Number of Phases

IP20Indice de protection

Open TypeClasse de protection
(NEMA)

50/60 HzFréquence (f)

380 ... 480 VTension du secteur (U in)

Module for cabinet buildingType de montage

Industrial Ethernet 0  
PROFINET 0  

RS-232 0  
RS-422 0  
RS-485 0  

Serial TTY 0  
USB 0  

Parallel 0  
Other 1

Number of Hardware
Interfaces

With control unit  
Without optical interface  

With PC connection

Includes

1Analog Inputs

0Analog Outputs

5/0Number of Digital
In/Outputs

8.8 AOutput Current, Light-
Overload Use

8.8 AOutput Current, Normal
Use

4 kWOutput Power, Light-
Overload Use

4 kWOutput Power, Normal
Use

6.1 kV·AApparent Power Output

IE2Efficiency Level

15 WStandby Loss

Complete Drive Module
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Operating Point
 
Frequency / Current

Absolute
 
Loss

Relative
 
Loss

Efficiency

0 / 25 % 61 W 1.0 % 84.2 %

0 / 50 % 70 W 1.2 % 89.8 %

0 / 100 % 96 W 1.6 % 92.3 %

50 / 25 % 64 W 1.0 % 91.3 %

50 / 50 % 76 W 1.3 % 94.4 %

50 / 100 % 109 W 1.8 % 95.7 %

90 / 50 % 85 W 1.4 % 96.5 %

90 / 100 % 125 W 2.1 % 97.2 %

Efficiency (61800-9-2)

Maximum 40 °CTemperature Rating

Informations Supplémentaires
ACS350Groupe de produit

Frequency converterType de produit

Classifications
ACS150Product Series

EC001857 - Frequency converter =< 1 kVETIM 7

39122001UNSPSC

Environnement
5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Catégorie DEEE

Variateurs de vitesse  → Variateurs courant alternatif BT  → Component Drive  → ACS150 - Micro Drive

Catégories
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